ВИВЧЕННЯ ТА ОПИС БАЛКИ.
Мета: закріпити знання про ерозію, причини виникнення та розвитку ярів 

            та балок; формувати вміння вивчати різні форми рельєфу на 
            прикладі балки  роз​вивати просторове мислення, окомір, уміння 
            створювати   образи об'єкта.

Обладнання: компас, рулетка, блокноти, олівці, фотоапарат.

Опорні поняття:

Ерозія — процес руйнування ґрунтів і гірських порід поверхневими 
                    водами.

 Яр — глибока крутосхила ритвина шириною від кількох до десятків 
метрів.

Балка – старий яр , що заріс, чагарником та травою.

Теоретичні відомості:
Сильні дощі й снігопади приводять до того, що вода, стікаючи з висо​чин, підхоплює дрібні тверді часточки й несе їх до низинних ділянок зем​ної поверхні. В результаті відбувається змив речовин із земної поверхні, руйнування ґрунтів і гірських порід водними потоками, тобто ерозія (у пе​рекладі з латини — «роз'їдання»). Ерозія відбувається в результаті теку​чості води та дії сили тяжіння.

На рівнинах, складених рихлими породами, де чергуються височині та низинні ділянки, ерозія призводить до утворення ярів. Яри — це великі ритвини глибиною й шириною від кількох до десятків метрів, з уривисти​ми схилами. Довжина ярів може досягати кількох кілометрів. Процес утворення цієї форми рельєфу досить простий: цівки води, рухаючись схи​лом униз, зливаються й утворюють невелике подовжене заглиблення — борозну; поступово вона поглиблюється й розширюється, і вже не цівки, а струмки прямують сюди, утворюючи промоїну, а потім — невелику ритвину, яка розвивається в яр. Утворенню ярів може сприяти вирубування лісів і розорювання схилів.
Яри приводять до розчленовування земної поверхні на дрібні ділян​ки, водяні потоки ніби нарізають землю подібно до ножа, що розрізає торт. Це явище завдає великої шкоди сільському господарству, перешкоджає будівництву.

Появі й розвитку ярів та балок можна запобігти. 
Завдання для вивчення та опису балки.

1. Установити місцезнаходження яру: в якій частині міста, району роз​ташовується, в якому напрямку та на якій відстані від школи.
Балка , яку ми вивчаємо знаходиться в лісовому масиві на східній окраїнні селища Новогуйвинське. Учні 6 класу вперше ознайомилися з цією балкою під час прокладання маршруту екологічної стежки. Балка є одним із об’єктів екостежки та підлягає систематичному спостереженню та змістовному вивченню. Знаходиться на відстані 1- 1,5  км  в пн. – сх. напрямку від гімназії.

 2. З'ясувати причину появи балки : неправильна обробка землі (розорю​вання вздовж схилу, вирубування лісу, ритвина на бровці схилу до річки та ін.); визначити, як саме це впливає на господарське викори​стання навколишньої місцевості.
3. Зібрати інформацію про те, наскільки давно існує балка , яких змін зазнала протягом цього часу. Встановити, в яку пору року та з якої при​чини відбувається найбільш інтенсивне розростання балки.

Дослідивши балку , та ознайомившись з навколишнім рельєфом , нам вдалося з’ясувати причину її утворення . Ми виявили , що ця балка існує близько 20 – 30 років , а раніше тут був яр. Яр в свою чергу утворився , тому що місцевість у даному лісовому масиві досить погорбована , зустрічаються горби висотою до 5 – 10 м . Клімат достатньо вологий , опадів до 575 – 625 мм в рік , а випаровування незначне із –за прохолодного літа + 18 С, всі ці чинники і стали причиною того , що вода , стікаючи з висо​чин , підхоплювала дрібні тверді часточки й несла їх до низинних ділянок зем​ної поверхні. В результаті відбувся змив речовин із земної поверхні, руйнування ґрунту і гірських порід водними потоками, тобто ерозія , отже  таким чином утворився яр . Пізніше яр почав розвиватися в глибину , схили його ставали крутішими , а дно поглиблювалося .З плином часу яр розрісся до певних розмірів , дно його досягло водотривких , щільних порід та ріст в глибину припинився . Завершальна стадія розвитку яру – це утворення балки. Схили балки розмивалися , ставали пологими ( розвиток бічної ерозії ), заростали травою та чагарниками , балка розросталася в ширину. Найбільш інтенсивне розростання балки відбувається навесні та влітку внаслідок танення снігу та зливових дощів , щороку бічна ерозія змиває близько 5 - 10 см ґрунту. 
1. За допомогою рулетки виміряти довжину та ширину балки, за допомо​гою транспортира з виском визначити крутизну схилів, побудувати поздовжній та  поперечний профіль балки.
За допомогою рулетки ми  виміряли ширину балки вона в середньому 18 - 20 м ( у вершині 15 м , в середній частині 25 - 30 м ) , а довжину довелось вимірювати кроками вона складає близько 1000 м .За допомо​гою транспортира з виском ми визначили крутизну схилів балки : північний схил крутіший  45 -  60 ° , а ось східний більш пологий – 80 – 90° , майже по всій протяжності балки. Нами був побудований поперечний профіль балки , де  горизонтальна пряма показує протяжність балки , а вертикальна – висоту схилів та глибину дна балки . На профілі також показані умовними знаками гірські породи , що залягають в  межах балки та рослинний покрив , який вкриває балку.

2. Установити вершину (початок) та гирло балки . Визначити загальний напрямок основної балки за сторонами горизонту. Якщо балка галузить​ся, визначити напрямок щодо головної балки  (під яким кутом) та за сто​ронами горизонту. Провести найпростішу окомірну зйомку та склас​ти план балки з усіма відгалуженнями.
Нами було встановлено та досліджено вершину балки , яка зорієнтована  на захід , вона має майже гостру форму та поросла ліщиною та вільхою . Гирло балки – це розширена частина , яка виклинюється до низовинної заболоченої місцевості , що поросла осокою , очеретом  та вкрита мохом. Загальний напрямок простягання основної балки з заходу на схід , але північний схил балки галузиться  : перше відгалуження простягається на північ близько 100 - 200 метрів під кутом 20 - 25 °, друге відгалуження – має напрямок також на північ та форму вилки довжиною  300 – 400 м і направлене під кутом  10 - 20°. Ми провели найпростішу окомірну зйомку та склали план балки з усіма відгалуженнями.( дивись додаток ) 
3. Вивчити виходи ґрунтових вод у балці (просочування, джерела). Чи є за​болочені ділянки, постійні або тимчасові водостоки (ручаї). Відзна​чити їх місцезнаходження та позначити на профілі або плані балки.

Ми вивчали виходи ґрунтових вод у балці , в результаті досліджень було встановлено , що за 100 м від вершини балки б'є джерело з чистою , прозорою водою та витікає з нього ручай . Вода у ручаї бурого кольору , каламутна . Нами було встановлено , що в основі  дна балки залягають  глинисті та суглинистими гірські породи , які і дають забарвлення для води. Постійно спостерігаючи за балкою , ми зрозуміли , що в балці утворився тимчасовий водотік : ручай , що починається з джерела та збирає воду , яка стікає зі схилів .У посушливу пору року він висихає , а в період дощів знову несе свої води балкою близько 200 – 300 м , а згодом губиться в низинній заболоченій частині , де спостерігається просочування ґрунтових вод на денну поверхню. Заболоченні ділянки простягаються майже по всій довжині балки , а це свідчить про близьке залягання ґрунтових вод . Дно балки встеляють вологолюбиві рослини.
4. З'ясувати, чи зустрічаються зсуви, обвали. Якщо так, то на якій відстані спостерігаються, яку ширину мають; візуально визначити товщину шару, що зсувається, та відстань, на яку він зсунувся.
Зсувів та обвалів в нашій балці ми не спостерігали , ми вважаємо , це тому , що ніякої господарської діяльності на схилах балки не відбувається , отже не порушується рівновага схилу. 
8. Зробити кілька замальовок (фотознімків) балки (у вершині, в середній частині, в гирлі).
9. Запропонувати заходи боротьби з ярами та балками.

Ми пропонуємо слідуючі заходи : 

Заходи по запобіганню ерозії :

1. науково та раціонально підходити до вирубки лісів в районах схильних до ерозії.

2. Зменши​ти надходження в балку  води . З цією ме​тою на схилах і дні балки радимо насаджувати дерева й чагарники (своєю кореневою системою ці рослини втримують грунт і гірські породи );

3. Проводити затримання дощових і талих вод шляхом будівництва загорож біля вер​шини балки .

4. Зменшити випасання худоби на схилах балки , а отже зменшити ущільнення ґрунту.

5. Залуження багаторічними травами схилів.

Вивчаючи балку ми не тільки змогли пояснити закономірності розвитку та цілісність компонентів в природному комплексі, але й виявили причини утворення балок та обміркували шляхи запобігання несприятливим ерозійним процесам. Використати цей дослідницький матеріал ми зможемо не лише на уроках географії, але й набуті знання нам знадобляться в майбутній господарській діяльності .

